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Vorbereiten

Falls der Update Assistent im INNOXEL Setup nicht verwendet werden kann, muss der INNOXEL Master mit
einem Terminalprogramm aktualisiert werden (Firmware Update).

e Terminalprogramm installieren, zum Beispiel von MOXA
About PComm Terminal Emulator H

T PComm Terminal Emulator 210

Moxa Inc.

Copyright (c) MOXAlnc. 2001-2012

e NOXnet ausschalten

e RS232-Kabel von COM-Port nach INNOXEL Master verbinden (AT-Link-Kabel)
e Terminalprogramm starten und COM-Port einrichten: 115‘000,8,1,N - XON/XOFF
Property “

Communication Parsmeter ]Terminal I File Tlansfer} Capturing ]

Protocol Senal 2

Serial Parameters

COM1 Baud rate:  [115200 -
[™ User defined

Data bits: |8 -
Party:  [None -
Stop bits: |1 -

Fow contral: [ RTS/CTS
[~ DTR/DSR
[V XON/XOFF
RTSstate: * ON " OFF

DTRstate:  ON (" OFF

Default Abbrechen

e COM-Port 6ffnen
e NOXnet wieder einschalten, im Display des INNOXEL Master erscheint ,Bootloader...“
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Ablauf
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&

COM4,115200,None, 8,1, XON/XOFF,Du

NoEraster—-1024 Eootloader
=) Ersse FLASH

b} Brograr FLASH

c) Set Baud Eate

Fa-!

z) Erase FLASH
b} Frograr FLASH €—

*) Quit Bootloader and start HNOEmaster-1024

o) Set Baud Rate

? b

*) Quit Bootloader and start HNOHrester—-1024

Im Terminal erscheint folgendes Menu:

1. pC-Taste a driicken: das Flash (ganzes Betriebssystem
im Master) wird geldscht

Wenn fertig, erscheint wiederum das Menu

2. PC-Taste b driicken: der Master erwartet nun das neue
Betriebssystem

e Im Terminal Port Manager - File Transfer auswahlen

¥ Forflin

Zwischenabl ——
|| Profile Edit | Port Manager | Wldo

Open
Close

Close Al
Port Enable
Port Disable

Properties
Clear Screen
File Transfer
Send Pattern se FL
Send Break
Capture t Beo
Double Byte Character
se

Hex Display

O

5 TS TS TS IS RS

File Transfer

Protocol Direction

ASCI {* Transmit
ICermit " Receive
XModem-1KCRC

XModem-CheckSum

XModem-CRC

'Modem

ZModem
Cancel

3. Das Protokoll ,ASCII“ auswihlen, Direction
,Transmit”, dann OK

Die Datei mit Erweiterung .s19 auswahlen

Zum Beispiel: INNOXEL_MASTER_2_REV_9_21.519
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COMA,115200 None &,1.XON/XOFF,Dumb Terminal =l=]&s | * eventuell erscheinen Sterne als Fortschrittskontrolle
’i NCXwaster-1024 Bootloader
W a) Erase FLASH

E]

) Brograr FLASH
o) Set Baud Rate
*) fuit Bootloader and start NOMmaster-10Z4

b ”

“) guit Bootloader and start NOErasver-1024
2 |

Stale:OFEN =[P [ [P [Fead R4

Msrning: Addresses in the Bootloader range were 1gn::ea‘,

=) Erase FL2SH

o) Program FLASH /
c) Set Baud Rate

v
RX:20573

Normale Fehlermeldung

Warten, bis wieder das Menu erschein

4. RS-232-Kabel ausstecken, Master ausschalten und wieder einschalten, Version im Display kontrollieren
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